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HEAT TRANSFERS FOR TEXTILES FICHE DE DESCRIPTION DU PRODUIT

ATT HS0 ™ - fer suso

LE TAPE POLYVALENT AU POUVOIR ADHESIF MOYEN

Vous recherchez un Tape au pouvoir adhésif moyen avec un support protecteur blanc alvéolé ?
Le Tape ATT 450 est le tape le mieux adapté a tout type de produit sans endommagement
de la finition du visuel. Il est parfait pour le stockage de visuels.

UTILISATION DU PRODUIT

ATT 450
Adhésion
PRODUITS
moyenne
avec support
POLYURETHANE -
HOTMARKPRINT REVOLUTION -- 7 -
HOTMARKPRINT v -
HOTMARKPRINT SIR v -
HOTMARKPRINT NYLON v -
FIFTYPRINT v -
EFFETS SPECIAUX -
Description du produit GLITTERPRINT -
METALPRINT -
v Une adhésion moyenne > VINYLE -
N’endommage pas le visuel EASYPRINT v -
pendant le transfert.
EASYPRINT SIR 7 -
quasi-totalité des supports de
transfert imprimables Chemica. APRINT v -
SUNMARKPRINT v -
v' Recommandé pour les grands et les
petits visuels, méme les plus petits FLOCK -
détails. FLOKPRINT v -
CARACTERISTIQUES
Adhésion Epaisseur moyenne Composition Température de
stockage
Moyenne Polyester Endroit sec a
+ 100 pm Adhésif & 50cm x 25m 15°C-30°C/59°F-86°F
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