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Température de
lavage max. 95°C

(programme

normal)

Température de
lavage max. 95°C

(programme

doux)

Température de
lavage max. 60°C

(programme

normal)

Température de
lavage max. 60°C

(programme

doux)

Température de
lavage max. 50°C

(programme

normal)

Température de
lavage max. 50°C

(programme

doux)

Température de
lavage max. 40°C

(programme

normal)
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Température de
lavage max. 40°C

(programme

doux)

Température de
lavage max. 40°C

(programme particuli-

èrement doux)

Température de
lavage max. 30°C

(programme

normal)

Température de
lavage max. 30°C

(programme

doux)

Température de
lavage max. 30°C

(programme particuli-

èrement doux)

Température de
lavage max. 40°C

(lavage main)

Ne pas laver

Tout agent de blanchiment autorisé! Ne sont autorisés que les agents 
de blanchiment oxygénés! Agents de 

blanchiment chlorés interdits!

Ne pas blanchir!

Séchage au sèche-linge possible.
Température normale,

température de sortie max. 80°C

Séchage au sèche-linge possible.
Température basse,

température de sortie max. 60°C

Ne pas sécher au sèche-linge!
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Repasser à une température 
maximale du fer de 200°C

Repasser à une température 
maximale du fer de 150°C

Repasser à une température max.
du fer de 110°C sansvapeur! 

Le repassage à la vapeur peut 

causer d’irréparables dommages!

Ne pas repasser!

Nettoyage à sec professionnel 
au perchloréthylène et avec

tous les solvants 

désignés par le symbole “F“. 

(programme normal)

Nettoyage à sec professionnel 
au perchloréthylène et avec

tous les solvants 

désignés par le symbole “F“. 

(programme doux)

Nettoyage à sec professionnel
aux hydrocarbures. Température

d’ébullition entre 150°C et 210°C,

point d’éclair entre 38°C

70°C (programme normal)

Nettoyage à sec professionnel
aux hydrocarbures. Température

d’ébullition entre 150°C et 210°C,

point d’éclair entre 38°C

70°C (programme doux)

Nettoyage humide
professionnel!

(programme normal)

Nettoyage humide
professionnel!

(programme doux)

Nettoyage humide
professionnel! 

(programme particulièrement doux)
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Nettoyage humide
impossible!

Nettoyage à sec
impossible!

Les lettres entourées d’un cercle sont destinées d’abord au spécialiste du nettoyage à sec. Elles donnent avant tout une indication sur les solvants en question.

La barre sous le cercle signifie que la sollicitation mécanique, l’ajout d’humidité et la température du bain et/ou de séchage doivent être réduits lors du lavage.

Le symbole du nettoyage humide est employé pour les articles pouvant être traités à l’eau suivant la procédure du nettoyage humide. Les critères relatifs à

l’équipement (machines), aux moyens auxi l iai res ut i l isés et aux méthodes de finition ne peuvent pas remplis par les conditions du lave-linge de ménage.


